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Seitlicher Dreifachschutz

Der SonnenLichtManager

Goénnen Sie sich ein Maximum an Schutz: Vor tiefstehender Sonne, neugierigen Blicken oder einem lauen Som-
merliftchen. Unsere Seiten-Markise ist mit nur einem Handgriff kinderleicht herausziehbar.

Merkmale

max. Hohe 2.500 mm

max. Auszug 5.000 mm

max. Flache 10 m?

Bedienung Bediengriff

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora,

Bespannung g i 95 Screen, Twilight Pearl/Metal

Montage Montage der Kassette an Wand oder in die Laibung

lhre Vorteile

— Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz

— Schréager Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise
oder Terrassendach an ) o

— Die Kassette bietet dem Tuch im eingefahrenen Zustand perfekten ﬁzzﬁgsmﬁl
Schutz

Handgriff
— Einfaches Bedienen per Handgriff

[~

Wandtrager
Haltepfosten
Bespannung

000000

Stoffqualitaten / Dessins

Eine Vielfalt an Stoffqualitdten und Dessins garantiert Ihnen volle
Gestaltungsfreiheit. Schaffen Sie sich lhren individuellen Freiraum
mit optimalen Schutz dank der WAREMA Seiten-Markise. Mehr Infos
erhalten Sie unter www.markisen-kollektion.de

WAREMA Renkhoff SE « Hans-Wilhelm-Renkhoff-StraBBe 2 « 97828 Marktheidenfeld « Deutschland
www.warema.de ¢ inffo@warema.de

und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
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