Insektenschutz
Pendeltur

Durchgangig sicher

Der SonnenLichtManager

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem.
Die Insektenschutz-Pendeltir ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich auto-
matisch wieder in die Ausgangsposition ein.

Merkmale
max. Breite 1.300 mm "."'..'

max. Hohe 2.500 mm V

max. Flache 2,5 m?

Bedienung Offnen durch Drehen, SchlieBen durch Schwingen der Tir
Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberflache pulverbeschichtet
Ausfithrungen Einfligelig

Durchgénge zu Balkon oder Terrasse, haufig zu 6ffnende

Anwendungsbereiche EEr 0 T

Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montage-

Montage T

lhre Vorteile

— SchlieBt zuverlassig und dicht

— Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung

— Flexible Bedienung von innen oder auBen

— Automatischer SchlieBmechanismus durch Schwingen der Tur

P Rahmenprofil,
Tﬁ“"‘ - Montagerahmen
: T Gaze

: Sprosse mit
e integrierter Griffleiste
Trittprofil
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.
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